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1
- K

ryt

2
- K

lávesnica

3
- Zelená LE

D
 kontrolka [G

]

4
- Č

ervená LE
D

 kontrolka [R
]

5
- P

uzdro na batérie

D
efin

ície
H

lav
n
é fu

n
k
cie

H
lav

n
ý
 k

ó
d
 [P

IN
 1

]

S
úbor čísel (od 6 do 8 číslic), ktorý otvorí zám

ok 
a um

ožní m
eniť nastavenia.

P
red použitím

 trezoru zm
eňte, prosím

, továrenský 
H

lavný kód (pozri bod 4.1). D
ôrazne sa odporúča 

uchovávať hlavný kód bezpečne m
im

o neoprávnené 
osoby. P

re kód by sa m
ali vybrať číselné kom

binácie, 
ktoré sa nedajú ľahko odhaliť (narodeniny, číslo dom

u 
alebo telefónu atď.) a taktiež nepoužívajte 
jednoduché kódy (1, 2, 3, 4, 5, 6) 
Továrenský hlavný kód.
1
-2

-3
-4

-5
-6

ž
ľ

P
o
u

ív
ate

sk
ý
 k

ó
d
 [P

IN
2
]

2.2

S
úbor čísel od

 6
 do

 8
 číslic, ktorý otvorí zám

ok
a m

á obm
edzené funkcie pre zm

enu nastavení.
Zám

ok s továrenským
i nastaveniam

i nem
á P

oužívateľský
kód. P

re
 nastavenie

 P
oužívateľského

 kódu
 pozri

bod 4.2. 
2
.3

S
ign

ály
[G

] 1 
K

rátky
 

jednorazový
 

akustický
 

signál
s jednorazovým

 bliknutím
 zelenej LE

D
 kontrolky

 (3) –
potvrdenie stlačenia tlačidla na klávesnici.

[G
] 2 

K
rátky

 dvojitý
 akustický

 signál s dvojitým
bliknutím

 zelenej LE
D

 kontrolky (3) – potvrdenie úspešne
ukončenej operácie.

[R
]

 
- 

D
lhý

 
jednorazový

 
akustický

 
signál

s jednorazovým
 bliknutím

 červenej LE
D

 kontrolky
 (4) –

chybové hlásenie o činnosti používateľa.
[R

] 5 K
rátky akustický signál, ktorý zaznie 5-krát po

sebe s piatim
i zablikaniam

i červenej LE
D

 kontrolky (4) –
hlásenie o slabej batérii. P

ozri bod 7.1 pre vým
enu batérií.

3
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O
tv

o
ren

ie
 zám

k
u

3.1.1
O

tvoren
ie p

om
ocou

 tová
ren

sk
éh

o h
la

vn
éh

o k
ód

u
 

[
Z
A
P
)
 
[
1
]
 
[
2
]
 
[
3
]
 
[
4
]
 
[
5
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[
6
]
 
[
E
n
t
e
r
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3.1.2
O

tvoren
ie p

om
ocou

 h
la

vn
éh

o k
ód

u
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Z
A
P
]
[
P
I
N
1
]

[
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n
t
e
r
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3.1.3
ž

ľ
O

tvoren
ie p

om
ocou

 p
ou

íva
te

sk
éh

o k
ód

u
 [
Z
A
P
]

[
P
I
N
2
]
[
E
n
t
e
r
]

A
k je kód správny, zabliká zelená kontrolka a bude

m
ožné otvoriť dvierka  otočením

 rukoväte dverí v sm
ere

hodinových ručičiek.

A
k zadáte trikrát po sebe nesprávny kód, zám

ok sa
zablokuje na 5 m

inút. B
lokovanie bude indikované

pravidelným
 blikaním

 červenej kontrolky
,3
.2

Z
atv

o
ren

ie
 zám

k
u

Zatvorte
 dvere

 a otočte
 rukoväťou

 dverí proti
sm

eru hodinových ručičiek až na doraz.

S
erv

isn
é fu

n
k
cie

D
ôrazne

 
sa

 
odporúča

 
zm

eniť
nastavenia

 
zám

ku
 

pri
 

otvorených
dverách. P

o
 zm

ene
 kódu

 je
 potrebné

uzam
ykanie

 
niekoľkokrát

 
vyskúšať

uzam
knutím

 v otvorenom
 stave.

S
ervisné funkcie budú nedostupné  pri

nedostatočnej dodávke
 energie

 čo
 je

indikované
 

pom
ocou

 
zvukových

a svetelných
  signálov, pozri bod

 2.3,
[R

] 5
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Z
m

en
a
 H

lav
n
éh

o
 k

ó
d
u
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1
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[
Z
A
P
]
 
[
E
n
t
e
r
]
 
[
1
]
 
[
E
n
t
e
r
]
 
[
P
I
N
1
]
 

[
E
n
t
e
r
]
 
[
n
o
v
ý
 
P
I
N
1
]
[
E
n
t
e
r
]
[
z
o
p
a
k
o
v
a
ť

n
o
v
ý
 
P
I
N
1
]

K
ontrola nového H

lavného kódu:

D
igitálna zám

ok trezoru PS600/E36
NÁVO

D



D
igitálna zám

ka trezoru PS600/E36
NÁVO

D
(EN

G
)
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m
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o
u

ív
ate
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o
 k

ó
d
u
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] p

o
m

o
co
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H
lav

n
éh

o
 k

ó
d
u
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1
]

         P
red zm

enou P
oužívateľského kódu [P

IN
2] sa

m
usí zm

eniť továrenské
 nastavenie

 H
lavného

kódu [P
IN

1] (pozri bod 4.1)
[
Z
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P
]
 
[
E
n
t
e
r
]
 
[
2
]
 
[
E
n
t
e
r
]

[
1
-
9
 
(
p
o
u
ž
í
v
a
t
e
ľ
s
k
é
 
č
í
s
l
o
)
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[
E
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t
e
r
]
 
[
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I
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[
E
n
t
e
r
]
 
[
n
o
v
ý
 
P
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[
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n
t
e
r
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[
z
o
p
a
k
o
v
a
ť
 
n
o
v
ý
 
P
I
N
2
]
 
[
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n
t
e
r
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K
ontrola nového P

oužívateľského kódu:
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A
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n
o
v
ý
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I
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n
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e
r
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]
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P
I
N
2
]
 
[
E
n
t
e
r
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a
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P
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r
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K
ontrola nového P

oužívateľského kódu:
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[
0
]
 
[
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]
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(
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ž
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ľ
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é
 

č
í
s
l
o
)
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[
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P
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[
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e
r
]

4
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V
y
p
n
u
tie/

Z
ap

n
u
tie

 zv
u
k
u

[
Z
A
P
]
 
[
E
n
t
e
r
]
 
[
5
]
 
[
E
n
t
e
r
]
 
[
P
I
N
1
]
 
[
E
n
t
e
r
]

5
č

F
u
n
k
cia 

aso
v
éh

o
 o

n
esk

o
ren

ia

č
5
.1

 Z
ap

n
u
tie

 fu
n
k
cie

 
aso

v
éh

o
 o

n
esk

o
ren

ia

[
Z
A
P
]
 
[
E
n
t
e
r
]
 
[
6
]
 
[
E
n
t
e
r
]
 
[
P
I
N
1
]
 
[
E
n
t
e
r
]
 

[
0
1
-
9
9
 
–
 
č
a
s
 
o
m
e
š
k
a
n
i
a
]
 
[
1
-
9
 
–
č
a
s
 
n
a
 
o
t
v
o
r
e
n
i
e
]

[
E
n
t
e
r
]

A
N

apr.: 092 - 9 m
inút je čas oneskorenia, 2

m
inúty je čas na otvorenie

5
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č
O

tv
o
ren

ie
 zám

k
u
 p

o
m

o
co

u
 

as. o
n
esk

o
ren

ia

[
Z
A
P
]
 
[
P
I
N
1
 
a
l
e
b
o
 
P
I
N
2
]
 
[
E
n
t
e
r
]
 
(
Č
a
k
a
n
i
e
 
n
a
 
č
a
s

o
n
e
s
k
o
r
e
n
i
a
.
 
A
k
u
s
t
i
c
k
ý
 
s
i
g
n
á
l
 
o
z
n
á
m
i
 
k
o
n
i
e
c
.
)

[
P
I
N
1
 
a
l
e
b
o
 
P
I
N
2
]
 
[
E
n
t
e
r
]

 S
tlačenie [E

nter] počas časového oneskorenia bude 
m

ať za následok prerušenie. O
peráciu bude nutné 

začať odznova.
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v
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[
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6
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Z
ap

n
u
tie

 fu
n
k
cie

 d
v
o
jitéh

o
 k

ó
d
u

P
red zapnutím

 tejto funkcie sa uistite, že ste zadali 
P

oužívateľský kód [P
IN

2] pozri bod 4.2.

[
Z
A
P
]
 
[
E
n
t
e
r
]
 
[
7
]
 
[
E
n
t
e
r
]
 
[
1
-
9
 
(
p
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u
ž
í
v
a
t
e
ľ
s
k
é
 

č
í
s
l
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)
]
 
[
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e
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]
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P
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[
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6
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O
tv

o
ren

ie
 p

o
m

o
co

u
 fu

n
k
cie

 d
v
o
jitéh

o
 k

ó
d
u

[
Z
A
P
]
[
P
I
N
1
]
[
E
n
t
e
r
]

[
P
I
N
2
]
[
E
n
t
e
r
]

-
 
d
o
 
1
 
m
i
n
ú
t
y

A
k je nastavené časové oneskorenie, budete m

usieť
počkať na nastavenie času oneskorenia pred 
zadaním

 P
IN

2.
M

áte 60 sekúnd na zadanie P
IN

2 bez ohľadu na
čas otvorenia, ktorý ste zadali predtým

 (pozri bod
5.1)
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V
y
p
n
u
tie fu

n
k
cie

 d
v
o
jitéh

o
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ó
d
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[
Z
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]
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[
8
]
 
[
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n
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e
r
]
 
[
P
I
N
1
]
 
[
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n
t
e
r
]

7
. S

erv
is

7
.1

 V
ý
m

en
a
 b

atérií

■ V
yberateľné puzdro na batérie (5) je 
um

iestnené na vnútornej strane krytu (1).

■
O

doberte skrutku, ktorá drží puzdro na 
batérie (pozri O

br 7.1)

■
S

tlačte západky a vytiahnite puzdro na 
batérie (pozri O

br.7.1),

■ O
dpojte batériu od kontaktu, podľa O

br. 
7.2.O

br. 7.2
■ V

yberte batériu a vym
eňte ju za novú (9V

, 
typ 6LF22).

■ V
ezm

ite puzdro na batériu a priskrutkujte 
ho späť na svoje m

iesto.


